
目前鋅空氣電池的電解液，鹼性電解液所表現出來的效能，相較於酸性與中性的電解液，是
更為出色的，因此，目前市面上的鋅空氣電池依舊是使用鹼性溶液作為電解液使用，但會面
臨到鹼性電解液腐蝕鋅陽極的問題，也因為腐蝕的緣故，鋅空氣電池的效能會隨著時間推移
而漸漸下降，所以我們希望在使用鋅空氣電池前，其電池結構能保持乾燥，如果能在需要使
用時，使用水活化即能在不影響電化學性質的情況下使用。
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實驗成果

我們將原本未做任何處理的的鋅空氣電池與將電解液做烤乾的處理的鋅
空氣電池拿去用循環伏安法做測試。圖a是未做任何處理的鋅空氣電池的
CV圖，我們可以看到圖上的兩個較大的特徵峰為行成Zn(OH)42-與ZnO

的，一個標準的鋅空氣電池會形成鋅酸鹽與氧化鋅，而圖b為做乾燥處理
後的鋅空氣電池，該圖也有形成這兩個特徵峰，這表示電解液做乾燥處
理後，還是能產生原本的化學反應。

簡易型鋅空氣電池的製作與水活化鋅空氣電池的可能性

結論

一般的鋅空氣電池，由於需要使用空氣中
的氧氣作為還原反應，所以鋅空氣電池的
為半開放式的結構，半開放式的結構容易
造成電解液外漏的問題，而鹼性的電解液
在電池使用前的存放會腐蝕鋅陽極，所以
將含有電解液的隔膜做烤乾，可以等到需
要使用的時候再使用水活化電解液。


