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探討鈣鈦礦觸媒/常壓電漿整合應用中表面電漿機制對於VOCs之降解作用的影響
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Abstract摘要
隨著交通與工業的發展，揮發性有機化合物(VOCs)是空氣污染管理重

要的研究課題。而常壓電漿結合觸媒的使用在近年的研究中發現對於
VOCs的降解有顯著的效果，但在降解機制內有許多尚未釐清的機制。因
此本實驗研究常壓電漿結合鈣鈦礦觸媒的降解機制，在鈣鈦礦觸媒總重量
不變下，依不同比例加入莫來石嘗試阻斷表面電漿，探討表面電漿是否對
降解機制有影響。
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• 電漿和觸媒的放電機制-表面電漿對於VOCs降解機制的影響。

• 電漿和觸媒的降解機制對於交通(庚烷)、工業污染(甲苯)的降
解效果。
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(Fig.1)甲苯轉化效率圖 (Fig.2)甲苯轉化產物-臭氧氮化物

(Fig.3)庚烷轉化效率圖 (Fig.4)庚烷轉化產物-臭氧氮化物

• 實驗中在鈣鈦礦觸媒總重量不變的情況下，加入莫來石增加鈣
鈦礦觸媒之間的相對位置，來達到阻斷表面電漿的作用。可
Fig.1、Fig.3中可以發現加入越多莫來石，降解效率下降的越
多。

• Fig.1、Fig.3中可以發現，相同鈣鈦礦觸媒和莫來石組中，在
同一溫度中，對於甲苯和庚烷的降解效率有所不同，庚烷的降
解效率相比甲苯來的高，推測是因為庚烷為直鏈狀，甲苯為環
狀，直鏈狀相較環狀來的容易降解。

• Fig.2、Fig.4以發現未加入莫來石的數據其產物明顯的最低，
表示表面電漿對產物的生成也有所影響。

• 添加越多比例的莫來石，降解效率越低，證實了表面電漿在降
解機制中有具有明顯的影響，且對於產物也會有所影響。

• 不同的污染物在同一溫度下，其降解效率會因為其結構的不同
而有不同的降解效率。
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